
Faucheuses rotatives latérales à tambours 

BT160-195 



De série Modèle Puissance 
tracteur 

Fermeture Nb de  
tambours 

Nb de  
couteaux 

Largeur 
de travail 

Poids 

 Attelage 3 points Cat I/II 

 Bâche de protection 

 Entrainement par  

courroies 

 Cardan 

BT/160 40CV Hydraulique 2 6 165 cm 400 kg 

BT/195 50CV Hydraulique 2 6 196 cm 530 kg 

 
Votre revendeur 

8 rue de la Gare - Lot N°8 

24290 Montignac Lascaux 

contact@kersten-france.fr          

www.kersten-france.fr 

Système de tension automatique des courroies 
 
L'entrainement par courroies permet un embrayage 
souple de l'outil 

Système de changement rapide des couteaux 

Les faucheuses rotatives latérales à tambours ACMA de 
la série BT sont disponibles dans 2 largeurs de 
travail (165 et 195 cm).  
Les tambours à haute vitesse périphérique permettent 
d’avoir une très bonne qualité de coupe, appropriée 
pour les travaux dans les terrains pierreux. Le relevage 
des tambours est hydraulique, actionné depuis la cabi-
ne. 
Les tambours sont équipés d'un dispositif remplacement  
rapide et fonctionnel des couteaux 
 Dotation standard 

 Cardan B04,  

 Poulie à embrayage 

 Bâche de protection contre les projections 

En fin de chantier les tambours sont repliés verticalement, manuel-
lement ou hydrauliquement selon les versions (photo ci-contre sans la 

bâche de protection) 


